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DuroDACH D

Poliuretanowa Masa Uszczelniajgca
INSTRUKCIJA APLIKACII

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Odpowiednie przygotowanie powierzchni jest bardzo istotne w kontekscie skutecznego
uszczelnienia danej powierzchni.

Podtoze musi by¢ dobrze oczyszczone i solidne, wolne od zanieczyszczen, ktére mogtyby
mie¢ negatywny wptyw na przyczepno$¢ podktadu. Maksymalna wilgotnos¢ podtoza nie
powinna przekracza¢ wartosci 4%. Luzne elementy, jak stare powtoki, brud, zattuszczenia,
oleje czy kurz nalezy usungc.

Uwaga: nie zaleca sie mycia powierzchni wodg, chyba, ze bedzie wystarczajgco duzo czasu

na jej przeschniecie (ponizej 4% wilgotnosci)

Produkt wymieszaé recznie, bardzo doktadnie, poniewaz widkna zbrojgce osadzajq sie na

dnie puszki. Nie miesza¢ mechanicznie.

APLIKACIA

Dla osiggniecia dobrego rezultatu, temperatura otoczenia podczas aplikacji oraz utwardzania
sie powtoki powinna wynosi¢ od +5°C do +35°C. Warunki optymalne to temperatura +20°C
oraz wilgotno$¢ wzgledna 50%. Niskie temperatury spowalniajg, a wysokie przyspieszaja
proces utwardzania sie powioki.

Wysoka wilgotno$¢ moze mie¢ negatywny wptyw na efekt koncowy.
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Powtoke DuroDACH D nalezy aplikowac pedzlem w miejscach krytycznych dla szczelnosci
dachu, np. wokdt obrdbek blacharskich. Po 12-36 godzinach mozna aplikowac kolejna
warstwe. Zalecane 1-3 warstwy.

Uwaga 1: DuroDACH D utwardza sie wilgocig z powietrza, otwarta puszka powinna zosta¢
zuzyta w przeciggu 24h, pozniej nastepuje proces stopniowego twardnienia powtoki.
Uwaga 2: powtoka DuroDACH D jest $liska, gdy jest mokra. W celu uzyskania efektu
antyposlizgowego mozna przesypac jg (na $wiezg warstwe) piaskiem kwarcowym

o granulacji 0,2-0,8mm, a po przeschnieciu i usunieciu nadmiaru piasku, zamknac¢ kolejng
warstwg DuroDACH D.

ZUZYCIE

2,0 — 3,5kg — aplikacja w 2-3 warstwach

CZASY SCHNIECIA

WLASCIWOSC WARTOSC WARUNKI
Odpornos¢ na deszcz 3-4 godziny
Aplikacja kolejnej warstwy 12-36 godzin temperatura +20°C,
Lekki ruch pieszy 12-18 godzin wilgotnos¢ wzgledna 50%
Petne utwardzenie 7 dni

PRZECHOWYWANIE

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchym, chtodnym i wentylowanym pomieszczeniu
w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach do 18 miesiecy. Temperatura przechowywania
wynosi od +5°C do +30°C. Po otwarciu zuzy¢ w ciggu 24 godzin.
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