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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: DuroGRUNT
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Podkfad poliuretanowy; produkt przeznaczony do uzytku
profesjonalnego

Zastosowania odradzane: Nie zaleca sie zastosowania innego niz przedstawione powyzej
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dystrybutor: HTH-Novotech Sp. z o0.0.

ul. Francuska 53/2
40-028 Katowice
tel. 032-2554276, 032-2554071
info@hth-ptt.pl
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@chemikos.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego: 112 (ogdlny tel. alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny:

Flam. Liq. 3, H226, Acute Tox. 4, H332, Carc. 2, H351, Asp. Tox. 1, H304, Eye Irrit. 2, H319, Skin Irrit. 2,
H315, Skin Sens. 1, H317, Resp. Sens. 1, H334, STOT SE 3, H335, STOT RE 2, H373, Aquatic Chronic 3,
H412

Brzmienie zwrotéw H — patrz sekcja 16.

Zagrozenia fizykochemiczne:

- produkt jest fatwopalng cieczg

- pary mogg tworzy¢ palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem

- pary mogg unosi¢ sie do zrodta zaptonu i powracac w postaci ptomienia
- ogrzanie, iskra lub kontakt z ogniem mogg spowodowac zapton

- wydziela toksyczne gazy w warunkach pozaru.

Zagrozenia dla zdrowia cztowieka:

- dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

- podejrzewa sie, ze powoduje raka

- potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig

- dziata draznigco na skore i oczy

- moze powodowac reakcje alergiczng skory

- moze powodowacé uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane

- moze powodowacé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania
- moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

Zagrozenia dla srodowiska:
- produkt dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie opakowan:
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

tatwopalna ciecz i pary

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig

Dziata draznigco na skore

Moze powodowac reakcje alergiczng skory

Dziata draznigco na oczy

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

Moze powodowacé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania
Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych

Podejrzewa sig, ze powoduje raka

Moze powodowac¢ uszkodzenie narzaddéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi $rodkami ostroznosci

Przechowywaé¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, Zzrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie pali¢

Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy

Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochroneg twarzy

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem

P331

NIE wywotywaé wymiotow

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKC’)RA:, umy¢ duzg iloscig wody
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na

Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki

kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac

P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza
P403+P235 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé¢ w chtodnym miejscu

P501

Zawartos$é/pojemnik usuwaé do autoryzowanego zaktadu utylizacji odpadéw

Zawiera: Masa reakcyjna etylobenzenu oraz m-ksylenu i p-ksylenu; Diizocyjanian 4,4 'difenylometanu, izomery i homologi;
Toluilenodiizocyjanian; Addition reaction products of conjugated sunflower-oil fatty acids and tall-oil fatty acids with maleic
anhydride; Bezwodnik maleinowy

EUH204 — Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergiczne;.

2.3.

Inne zagrozenia

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach PBT i vPvB w ilosci wigkszej niz 0,1%.

SEKCJA 3. SKLAD / INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny

25,0% - 50,0% Masa reakcyjna etylobenzenu oraz m-ksylenu i p-ksylenu

Nr indeksowy: brak Nr CAS: brak Nr WE: 905-562-9

Nr rejestracji: 01-2119488216-32-XXXX

Flam. Lig. 3, H226, Acute Tox. 4, H332, Acute Tox. 4, H312, Asp. Tox. 1, H304, Eye Irrit. 2, H319, Skin Irrit. 2,
H315, STOT SE 3, H335, STOT RE 2, H373, Aquatic Chronic 3, H412

10,0% - 25,0% Diizocyjanian 4,4 'difenylometanu, izomery i homologi; Dizocyjaniandifenylometanu, izomery i homologi

Nr indeksowy: brak Nr CAS: 9016-87-9 Nr WE: 618-498-9
Acute Tox. 4, H332, Carc. 2, H351, Eye Irrit. 2, H319, Resp. Sens. 1, H334, Skin Irrit. 2, H315, Skin Sens. 1, H317,
STOT RE 2, H373, STOT SE 3, H335

10,0% - 25,0% Octan 2-metoksy-1-metyloetylu; Octan 1-metoksypropan-2-ylu;

Octan 1-metoksy-2-propylu; Ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego
Nr indeksowy: 607-195-00-7 Nr CAS: 108-65-6 Nr WE: 203-603-9
Nr rejestracji: 01-2119475791-29-XXXX
Flam. Lig. 3, H226

0,1%-<1,0% Toluilenodiizocyjanian; Diizocyjanian m-tolylidenu; Diizocyjanian toluenodiylu - mieszanina izomeréw

2,4-i2,6-
Nr indeksowy: 615-006-00-4 Nr CAS: 26471-62-5 Nr WE: 247-722-4
Nr rejestracji: 01-2119454791-34-XXXX
Carc. 2, H351, Acute Tox. 2, H330, Eye Irrit. 2, H319, Skin Irrit. 2, H315, Skin Sens. 1, H317, STOT SE 3, H335,
Resp. Sens. 1, H334, Aquatic Chronic 3, H412, Uwaga C

0,1%-<1,0%  Addition reaction products of conjugated sunflower-oil fatty acids and tall-oil fatty acids with maleic

anhydride
Nr indeksowy: brak Nr CAS: brak Nr WE: 701-043-4
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Nr rejestracji: 01-2119976378-19-XXXX
Skin Irrit. 2, H315, Skin Sens. 1, H317

0,001% - < 0,1% Bezwodnik maleinowy
Nr indeksowy: 607-096-00-9 Nr CAS: 108-31-6 Nr WE: 203-571-6
Nr rejestracji: 01-2119472428-31-XXXX
Acute Tox. 4, H302, Skin Corr. 1B, H314, Eye Dam. 1, H318, Skin Sens. 1A, H317, Resp. Sens. 1, H334, STOT

RE 1, H372
0,001% - < 0,1% Ksylen; Dimetylobenzen — mieszanina izomerow
Nr indeksowy: 601-022-00-9 Nr CAS: 1330-20-7 Nr WE: 215-535-7

Nr rejestracji: 01-2119488216-32-XXXX
Flam. Lig. 3, H226, Acute Tox. 4, H332, Acute Tox. 4, H312, Asp. Tox. 1, H304, STOT RE 2, H373, Eye Irrit. 2,
H319, Skin Irrit. 2, H315, STOT SE 3, H335, Uwaga C

Brzmienie zwrotéw H — patrz sekcja 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojgcych objawow wezwa¢ natychmiast lekarza lub odwiez¢ poszkodowanego
do szpitala, pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Symptomy zatrucia mogg wystgpi¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego
kontrola lekarska jest niezbedna przez co najmniej 48 godzin po narazeniu. Osoba udzielajgca pierwszej pomocy musi byé
wyposazona w stosowne srodki ochrony osobistej celem unikniecia narazenia na produkt.

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc przy narazeniu inhalacyjnym:

- osobe poszkodowang natychmiast przenie$¢ na swieze powietrze lub do dobrze wentylowanego pomieszczenia;
potozyé w stabilnej pozycji bocznej zapewniajacej swobodne oddychanie i transport; zapewni¢ zatrutemu spokoj,
chroni¢ przed utratg ciepta

- wezwac lekarza, pokazac¢ opakowanie, etykiete lub karte charakterystyki.

Pierwsza pomoc przy skazeniu skory:

- natychmiast zdjg¢ zabrudzong odziez i buty

- miejsca narazone na kontakt lub tylko podejrzane o kontakt z produktem przemy¢ duzg iloscig wody (najlepiej
biezacej) z mydtem

- skontaktowac sie z lekarzem.

Pierwsza pomoc przy skazeniu oczu:

- natychmiast przemywac¢ doktadnie biezgcg wodg przez kilka minut utrzymujgc oczy otwarte, unika¢ silnego
strumienia wody ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rogéwki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka chroni¢
w trakcie przemywania drugie oko przed zabrudzeniem

- konieczna konsultacja okulistyczna.

Uwaga: osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci i sposobie ich natychmiastowego
ptukania.

Pierwsza pomoc przy przyjeciu doustnym:

- nie prowokowa¢ wymiotdw; jedli poszkodowany jest przytomny powinien wyptuka¢ jame ustng wodg, nastepnie
podac do wypicia duze ilosci wody; wyprowadzi¢ na swieze powietrze

- natychmiast skonsultowac¢ sie z lekarzem, pokaza¢ opakowanie, etykiete lub karte charakterystyki

- zapewni¢ zatrutemu spokdj, chroni¢ przed utratg ciepfa.

Uwaga: Pacjenta nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej, zapewni¢ zatrutemu spokdj, chroni¢ przed utratg ciepla,
kontrolowa¢ oddech i puls. Nigdy nie podawac¢ niczego doustnie ani nie wywotywaé wymiotéw u osoby
nieprzytomnej lub zamroczone;.

4.2. Najwazniejsze ostre i opo6znione objawy oraz skutki narazenia
Objawy oraz skutki wywotane przez zawarte w produkcie substancje — patrz sekcja 11.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania

z poszkodowanym
- osobie nieprzytomnej nie podawac niczego doustnie, nie prowokowaé wymiotow
- skonsultowac¢ sie z lekarzem, pokaza¢ opakowanie, etykiete lub karte charakterystyki
- zapewni¢ zatrutemu spokéj, chroni¢ przed utratg ciepta
- przestrzega¢ wskazowek lekarza.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze
odpowiednie $rodki gasnicze: proszek gasniczy, dwutlenek wegla, strumien rozpylonej wody; wiekszy pozar
zwalczaé strumieniem rozpylonej wody
- niewtasciwe srodki gasnicze: woda petnym strumieniem
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Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

unika¢ wdychania dymu, chroni¢ uktad oddechowy

podczas spalania produktu moga powstawac¢ toksyczne dymy i gazy zawierajgce niebezpieczne dla zdrowia
substancje chemiczne, m.in. tlenek i dwutlenek wegla

zbiorniki zawierajgce produkt nalezy usungc¢ z obszaru zagrozenia lub chtodzi¢ wodg z bezpiecznej odlegtosci.

Informacje dla strazy pozarnej

ratownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng i aparat izolujgcy drogi oddechowe

usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w likwidowaniu pozaru

pozostatosci po pozarze i skazona woda nie mogg dosta¢ sie do kanalizacji, muszg by¢ usuniete zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.4.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

stosowac srodki ochrony osobiste;j

unika¢ kontaktu produktu z oczami i skéra, nie wdycha¢ par produktu

wyeliminowaé wszystkie mozliwe zrodta ognia, nie pali¢

zawiadomi¢ otoczenie o pozarze

powiadomi¢ Panstwowa Straz Pozarng, a w razie koniecznosci takze Policje, najblizsze wladze terenowe
i najblizszg jednostke Ratownictwa Chemicznego

usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w likwidowaniu pozaru.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

nie dopusci¢, aby produkt przedostat sie do gleby, systemu wodnego lub odwadniajacego

jesli produkt przedostat sie do systemu wodnego, odwadniajgcego, skazit grunt lub roslinno$¢ nalezy zawiadomié
odpowiednie stuzby.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
niezwtocznie usung¢ produkt stosujgc odpowiednie srodki ochrony osobistej

w razie duzego wycieku do srodowiska miejsce gromadzenia sie produktu obwatowac, produkt zebra¢ za pomoca
obojetnych materiatéw absorbujgcych (piasek, ziemia okrzemkowa)

zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania

usuniety produkt przeznaczy¢ do utylizacji, odpad usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

zadbac o odpowiednie przewietrzenie skazonego miejsca.

Odniesienia do innych sekcji

Odniesc¢ sig do sekcji 7, 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

wyeliminowac¢ wszystkie mozliwe zrédta ognia, nie pali¢ tytoniu

stosowac na $wiezym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
nie jes¢ i nie pi¢ w czasie stosowania produktu

unika¢ kontaktu produktu z oczami i skéra, nie wdychaé oparéw

zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie tadunku elektrostatycznego

zawsze stosowac zasady BHP.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
produkt magazynowa¢ w chtodnych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, odpowiadajgcych obowigzujacym
przepisom w zakresie bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej

pojemniki zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i zrodet ciepta, przechowywaé

z dala od zrédet zaptonu, zapobiega¢ wytadowaniom elektrostatycznym; w magazynie obowigzuje zakaz palenia
tytoniu

przechowywa¢ w zamknietych oryginalnych pojemnikach

przechowywac z dala od napojéw, pasz i zywnosci

pojemniki wczes$niej otwierane przechowywac¢ pionowo, aby uniemozliwi¢ wyciek produktu.

Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Zobacz podsekcja 1.2 karty charakterystyki.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezer czynnikdédw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1286,
z pézn. zm.)
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Nazwa sktadnika NDS [mg/m°] NDSCh [mg/m?] NDSP [mg/m?] Uwaga:
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu: 260 520 - skoéra
Diizocyjanian toluenodiylu
- mieszanina izomeréw 2,4- i 2,6-: 0,007 0,021 -
Bezwodnik maleinowy: 0,5 1 - skoéra
Ksylen (mieszanina izomerow): 100 200 - skoéra
Masa reakcyjna etylobenzenu oraz m-ksylenu i p-ksylenu — DNEL:
Pracownik:

Efekt krétkoterminowy - Wdychanie: 289 mg/m?
Efekt dtugoterminowy - Wdychanie: 77 mg/m3
Efekt dtugoterminowy - skora: 180 mg/kg
Konsument:

Efekt dtugoterminowy - Doustnie: 1,6 mg/kg
Efekt krétkoterminowy - Wdychanie: 174 mg/m?
Efekt dtugoterminowy - Wdychanie: 14,8 mg/m?
Efekt dtugoterminowy - Skéra: 108 mg/kg

Masa reakcyjna etylobenzenu oraz m-ksylenu i p-ksylenu — PNEC:
Srodowisko wad stodkich: 0,327 mg/l

Srodowisko wad morskich: 0,327 mg/|

Osad wody stodkiej: 12,46 mg/kg

Osad wody morskiej: 12,46 mg/kg

Gleba: 2,31 mg/kg

Oczyszczalnia sciekow: 6,58 mg/l

Zalecane wartosci DSB:

Dopuszczalne stgzenie w materiale biologicznym (Dz.U. z 1996 r. nr 69 poz. 332, z p6zn. zm.)
Substancja wchianiana Substancja oznaczana Materiat biologiczny DSB
Ksylen: kwas metylohipurowy mocz 1,49/l

Zagrozenia dla zdrowia:

Badania lekarskie pracownikéw oraz badania i pomiary czynnikéw szkodliwych dokonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki ostroznosci:

- stosowac¢ wytgcznie na zewnagtrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
- unika¢ kontaktu produktu z oczami i skoérg, nie wdychaé oparéw

- my¢ rece przed przerwg i po zakonczeniu pracy z produktem

- podczas pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢

- przechowywac z dala od napojéw, pasz i zywnosci

- przestrzegaé zasad BHP.

Ochrona oczu lub twarzy:

- okulary ochronne szczelnie przylegajgce do twarzy, gogle ochronne lub maska ostaniajgca twarz.
Ochrona skéry:

3

- rekawice ochronne wykonane z materiatu nieprzepuszczalnego i odpornego na dziatanie produktu.

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materialu, lecz takze od innych cech jakosciowych
i zmienia sie w zaleznosci od producenta. W celu unikniecia problemoéw ze skérg nalezy skréci¢ czas noszenia
rekawic do niezbednego okresu. Zaleca sie maksymalny czas stosowania, ktéry odpowiada 50% czasu
przenikania. Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem.

Wiasciwy materiat przy obchodzeniu sie z produktem w temperaturze pokojowe;j:
Materiat: kauczuk butylowy; Grubos$¢ materiatu rekawic: 20,5 mm; Czas przenikania: 2480 min.
Materiat: kauczuk fluorowany; Grubos$¢ materiatu rekawic: 20,4 mm; Czas przenikania: 2480 min.

- odziez robocza zapewniajgca kompleksowg ochrone skory.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nr wers;ji: 1

Data sporzgdzenia: 02.07.2020
Du rOGRU NT Nr aktualizacji: 0

Data aktualizacji: -

Strona: 6210

Ochrona drég oddechowych:

produkt stosowac¢ na zewnatrz lub przy sprawnie dziatajgcej wentylacji; w przypadku niewystarczajgcej wentylacji
i podczas opryskiwania stosowac s$rodki ochrony drég oddechowych (maski i aparaty do ochrony drég
oddechowych, zaleca sie potgczenie filtra weglowego i filtra czgstek statych A2-P2).

Zagrozenia termiczne:

Brak danych.
Kontrola narazenia srodowiska:

nie dopusci¢, aby produkt przedostat sie do gleby, systemu wodnego lub odwadniajgcego.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaty wtasciwo$ci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

SEKCJA 9. WELASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1.

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)
h)
i)
)
k)
)

Wyglad:

Zapach:

Prég zapachu:

pH:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu:

Temperatura palenia sie:

Szybkos$¢ parowania:

Palnos¢ (ciata statego, gazu):
Gorna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna
granica wybuchowosci:

Preznos¢ par:

Gestos¢ par:

m) Gestosé wzgledna:

n)
0)
p)
a)
n
s)

)

9.2.
Zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZO):

Rozpuszczalnosc:

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

Lepkos¢:

Wiasciwosci wybuchowe:

Wiasciwosci utleniajgce:
Inne informacje

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

przezroczysta zottawa ciecz
charakterystyczny

brak danych

brak danych

brak danych

130 °C

23 °C < T <60 °C (27 °C — ksylen)
488 °C (ksylen)

brak danych

nie dotyczy

10,8% 0bj./0,8% obj.

brak danych

brak dangch

1,0 g/cm” (20 °C)

nierozpuszczalny lub stabo rozpuszczalny w wodzie
brak danych

produkt nie jest samozapalny

brak danych

dynamiczna: < 40 mPas (20 °C)

nie dotyczy; opary moga z powietrzem tworzy¢ wybuchowe
mieszaniny

nie dotyczy

498 g/l

SEKCJA 10.

STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1.

Reaktywnos¢

Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.

10.2.

Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym
cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postgepowania z nim.

unika¢ nadmiernego ogrzewania produktu i bezposredniego dziatania promieni stonecznych

10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.

10.4.  Warunki, ktérych nalezy unikaé

- nie dopusci¢ do kontaktu z ogniem.

10.5. Materiaty niezgodne

Brak danych.

10.6.  Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane. Produkty spalania stwarzajgce zagrozenie sg wymienione w sekcji 5 karty charakterystyki.

SEKCJA 11.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.

a) Toksycznos$¢ ostra:

Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
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Mieszanina dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Mieszanina:

Doustnie: ATEmix > 2000 (mg/kg masy ciata)
Wdychanie: 10,0 < ATEmix < 20,0 (mg/l) (opary)
Skora: ATEmix > 2000 (mg/kg masy ciata)
Masa reakcyjna etylobenzenu oraz m-ksylenu i p-ksylenu:
Doustnie: szczur LDsp 4300 mg/kg

Wdychanie: szczur LCso 5000 ppm, 4h
Wdychanie: krélik LCso 5000 ppm, 4h
Diizocyjanian 4,4 'difenylometanu, izomery i homologi:
Doustnie: szczur LDso > 10000 mg/kg

Skora: krélik LDsp > 10000 mg/k
Wdychanie: szczur LCsp 0,493 mg/dm*/4h (opary)
Wdychanie: krélik LCso 0,493 mg/dm?®/4h (opary)
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu:

Doustnie: szczur LDsp 8532 mg/kg
Toluilenodiizocyjanian:

Doustnie: szczur LDsp 4130 mg/kg

Skora: krolik LDso > 9400 mg/kg

Bezwodnik maleinowy:

Doustnie: szczur LDsp 400 mg/kg

Skora: krélik LDsp 2620 mg/kg

Uwaga: osoby o sktonnosciach alergicznych muszg zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ podczas pracy z produktem; osoby,
ktére chorowaty na astme, przewlekte choroby ukfadu oddechowego, uczulone na izocyjaniany muszg unika¢ wszelkiego

kontaktu z produktem.

b) Dzialanie zrace/draznigce na skoére:

Produkt dziata draznigco na skore.

c) Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy:
Dziata draznigco na oczy.

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére:

Moze powodowaé reakcje alergiczng skory. Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu

w nastepstwie wdychania.
e) Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

f) Dziatanie rakotworcze:
Podejrzewa sig, ze powoduje raka.
d) Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

Moze powodowac uszkodzenie narzaddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja:
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ §

miercig.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Zagrozenia dla srodowiska:

- produkt dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Nie wprowadza¢ produktu do wod powierzchniowych i gruntowych, gleby oraz kanalizaciji.

z obowigzujgcymi przepisami.
12.1. Toksycznosé¢:

Brak danych dla mieszaniny.
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu:

ECso: > 500 mg/l - badanie toksycznosci na Daphnia magna, 48h

Toluilenodiizocyjanian:

ECso: 12,5 mg/l - badanie toksycznosci na Daphnia magna, 48h

12.2.  Trwalos¢ i zdolnosé¢ do rozkiadu:
Brak danych dla mieszaniny.

12.3.  Zdolnos¢ do bioakumulaciji:

Brak danych dla mieszaniny.

12.4. Mobilnosé w glebie:
Brak danych dla mieszaniny.

Postepowaé zgodnie
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12.5.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach PBT i vPvB w ilo$ci wiekszej niz 0,1%.

12.6.

Inne szkodliwe skutki dziatania:

Nie sg znane.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Zalecenia dotyczgce mieszaniny:

Pozostatosci sktadowaé w oryginalnych pojemnikach. Nie utylizowa¢ razem z odpadami komunalnymi. Nie usuwa¢ do
kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych, gruntowych i gleby. Utylizowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi aktualnie przepisami.

Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan:

Nie utylizowa¢ razem z odpadami komunalnymi. Podda¢ unieszkodliwieniu wylgcznie w miejscach wyznaczonych,

w instalacjach lub urzgdzeniach spetniajgcych ustawowe wymagania.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, z p6zn. zm.)

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1.  Numer UN (numer ONZ): UN 1866
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN:
ADR: ZYWICA W ROZTWORZE
IMDG, IATA: RESIN SOLUTION
14.3.  Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 3
14.4.  Grupa pakowania: 1l
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska: Nie
14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Liczba Kemlera: 30; Numer EMS: F-E, S-E; LQ: 5L;
Kod: E1; Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie
wewnetrzne: 30 ml; Maksymalna ilo$¢ netto na
opakowanie zewnetrzne: 1000 ml; ADR: D/E
14.7.  Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem ||
do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: Brak
SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,

Apw

© NG

10.

15.2.

udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(30.12.2006 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 396/1)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
z pézn. zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1225, z pézn. zm.)
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (31.12.2008 PL Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej L 353, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r. poz. 10)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarédw niebezpiecznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 154, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1396, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1286, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. nr 33, poz. 166, z p6zn. zm.).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny i zawartych w niej substanciji.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Uktad i tres¢ karty dostosowano do wymagan rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r., z pézn. zm.
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Klasyfikacje mieszaniny ustalono metodg obliczeniowg biorgc pod uwage zawarto$¢ niebezpiecznych sktadnikéw oraz
wiasciwosci fizyczne i chemiczne mieszaniny.

Niniejsza karta charakterystyki zostata sporzagdzona na podstawie danych pochodzgcych od producenta oraz na podstawie
0golnej wiedzy o substancjach.

Powyzsze informacje zostaty opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i doswiadczen. Nie stanowig jednak gwarancji
wiasnosci produktu ani specyfikacji jakosciowej i nie moga by¢ podstawg do reklamacji. Produkt powinien byé
transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dobrg praktykg i higieng pracy.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za straty wynikajgce bezposrednio lub posrednio ze stosowania powyzszej
interpretacji przepiséw lub instrukcji.

Przedstawione informacje nie mogg mie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie
podanych informaciji, jak i stosowanie produktu, nie sg kontrolowane przez producenta, a zatem obowigzkiem uzytkownika
jest stworzenie stosownych warunkéw bezpiecznego obchodzenia sie z produktem.

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:
Nr CAS Chemical Abstracts Service
Nr WE Jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:
EINECS — numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym
ELINCS — numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych
NLP — numer w wykazie substancji chemicznych ,No longer polymers”

Nr UN Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

ECso Stezenie skuteczne (stezenie sktadnika, przy ktérym 50% organizméw wykazuje skutek w okreslonym czasie)
LCso Stezenie, przy ktéorym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LDso Dawka, przy ktorej obserwuje sig zgon 50% badanych zwierzat

DNEL Poziom niepowodujgcy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w $srodowisku

vPVvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna

Acute Tox. 2 Toksycznos$¢ ostra 2

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra 4

Asp. Tox. 1  Zagrozenie spowodowane aspiracjg 1

Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego 3

Carc. 2 Rakotworczos¢ 2

Eye Dam.1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy 1

Eye Irrit. 2~ Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy 2

Flam. Lig. 3 Substancja ciekla tatwopalna 3

Resp. Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe/skore 1

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace/draznigce na skoére 1B

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skére 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe/skore 1

Skin Sens. 1A Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe/skére 1A

STOT RE 1 Dziatanie toksyczne na narzagdy docelowe — powtarzane narazenie STOT wielokr. naraz. 1
STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — powtarzane narazenie STOT wielokr. naraz. 2
STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT naraz. jednor. 3

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia i/lub zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

H226 tatwopalna ciecz i pary

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu

H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoérg

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H315 Dziata draznigco na skore

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 Dziata draznigco na oczy

H330 Wdychanie grozi $miercig

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H334 Moze powodowacé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka

H372 Powoduje uszkodzenie narzgdow poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Zalecenia w celu zagwarantowania ochrony zdrowia ludzkiego i Srodowiska:
Pracodawca jest zobowigzany przestrzega¢ postanowien okreslonych w rozporzgdzeniach Ministra Zdrowia, ktérych celem
jest ochrona zdrowia ludzkiego i Srodowiska. Postanowienia te w szczegélnosci dotycza:
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- szkolenia pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, dziatan przeciwpozarowych, postepowan
ratowniczych

- kontroli Srodowiska pracy, podejmowania srodkow i dziatan ograniczajgcych narazenie

- monitorowania stanu zdrowia pracownikow.

Karta zostata wykonana przez firme CHEMIKOS: www.chemikos.pl; e-mail: biuro@chemikos.pl



