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                 DuroTAPE 
Butylowa Taśma Uszczelniająca 

     KARTA TECHNICZNA 
 

OPIS 
 

      DuroTAPE jest trwale plastyczną , samoprzylepną taśmą butylową na bazie kauczuku. 

Doskonale sprawdza się m.in. jako uszczelnienie pęknięć w papie, obróbkach blacharskich w 

połączeniu z powłokami z rodziny DuroDACH. 

 

ZASTOSOWANIA 
 

 

Jako wzmocnienie systemu DuroDACH w miejscach, takich jak: 

 

 Pęknięcia w papie 

 Dylatacje w betonie 

 Łączenia papy z murkami ogniowymi 

 Obwody elementów na dachu np. kominów, włazów itp. 

 Łączenia arkuszy na dachach blaszanych 

 Łączenia posadzka-ściana na tarasach, balkonach, w łazienkach itd. 

OPIS 

ZALETY 

 

 Łatwość aplikacji – taśma samoprzylepna 

 Dobra absorpcja oraz kompatybilność z powłokami DuroDach 

 Wysoka przepuszczalność pary wodnej 

 Odporność na wysokie i niskie temperatury – od -30oC do +80oC 

 Wysoka zdolność przenoszenia rys 

 Relatywnie cienka – grubość 1mm 
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KOLORY 

 

Taśma DuroTAPE dostępna jest w kolorze czarnym 

 

OPAKOWANIA 

 

Taśma DuroTAPE dostępna jest w rozmiarach 0,1m x 20m i 0,2m x 20m 

 

PRZECHOWYWANIE 

 

Produkt należy przechowywać w temperaturach +5oC do +25OC, w suchym miejscu. 
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