DuroTRANS TOP-M

Matowa Powioka Zamykajgca
INSTRUKCIJA APLIKACII

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Staranne przygotowanie powierzchni do natozenia jest szczegdlinie istotne dla uzyskania
optymalnego wykonczenia i trwatosci. Powierzchnia musi by¢ sucha, wolna od wszelkich
zabrudzen, pytéw i luznych elementdw, ktdére mogtyby zaburzy¢ przyleganie membrany.
Maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ powierzchni nie moze przekracza¢ 5 %.
Szczegobtowy opis przygotowania podtoza — patrz Instrukcja Aplikacji DuroGRUNT T oraz
DuroTRANS.

PODKLAD (AKTYWACJA POWIERZCHNI)

Patrz Instrukcja Aplikacji DuroGRUNT T

TRANSPARENTNA MEMBRANA USZCZELNIAJACA

Patrz Instrukcja Aplikacji DuroTRANS

APLIKACIJA POWLOKI MATOWE)]

Mieszanie — wymieszac recznie do uzyskania jednolitej barwy.

Natozy¢ powtoke DuroTRANS TOP-M réwnomiernie na cate podtoze uzywajgc watka o
krétkim wtosiu. Nie nakladac drugiej warstwy.

UWAGA: Materiat DuroTRANS TOP-M aplikowac po ok. 18-24 godzinach od natozenia
ostatniej warstwy DuroTRANS. Dla najlepszego rezultatu temperatura powietrza podczas

aplikacji powinna wynosi¢ pomiedzy 5°C i 35°C.
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ZUZYCIE

0,1kg/m2 — aplikowa¢ tylko jedng warstwe
Pokrycie jest szacowane przy wykorzystaniu watka, przy gtadkiej powierzchni w optymalnych
warunkach. Czynniki takie jak powierzchnia i jej porowatos¢, temperatura i metoda aplikagji

moze zmieni¢ zuzycie.

CZASY SCHNIECIA

WLASCIWOSC WARTOSC WARUNKI
Odpornos¢ na deszcz 3-4 godzin
temperatura +20°C,
Lekki ruch pieszy 24 godziny ) .
wilgotnos¢ wzgledna 50%
Petne utwardzenie 7 dni

OPAKOWANIA

DuroTRANS TOP-M jest dostepny w opakowaniach w 1 kg i 4 kg

PRZECHOWYWANIE

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchym, chtodnym i wentylowanym pomieszczeniu
w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach do 18 miesiecy. Temperatura przechowywania
wynosi od +5°C do +30°C. Po otwarciu zuzy¢ w ciggu 24 godzin.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

DuroTRANS TOP-M zawiera izocyjaniany. Do uzytku przez profesjonalistow.
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