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O NAS 

Firma HTH-Novotech Sp. z o.o. od 2010 roku jest właścicielem i generalnym 

dystrybutorem na terenie Polski produktów marki DuroDACH. 

 
Nasza firma, która powstała w 1994 roku, od początku swojej działalności zajmowała się 

m.in. systemami żywicznymi do posadzek przemysłowych. Wraz z rozwojem technologii 

produkcji żywic poliuretanowych, promujemy na naszym rynku materiały 

hydroizolacyjne oparte na elastycznych żywicach poliuretanowych do uszczelniania 

dachów, tarasów, balkonów, fundamentów i wielu innych. 

 
Na polskim rynku uszczelniające żywice poliuretanowe są technologią stosunkowo 

mało znaną, ale w różnych częściach świata rozwiązanie to jest z powodzeniem 

stosowane od ponad 20 lat. 

 
Naszym celem jest oferowanie produktów skutecznych, prostych w aplikacji oraz 

rozsądnych cenowo, będących alternatywą dla tradycyjnych sposobów izolacji 

wodochronnych. Materiały hydroizolacyjne marki DuroDACH spełniają wszystkie 

powyższe założenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
Uniwersalna Powłoka 

Podkładowa 
 
 

 
DuroGRUNT 2K jest dwukomponentową, wodorozcieńczalną żywicą 

epoksydową. Ma zastosowanie jako uniwersalny podkład przy hydroizolacji 

i impregnacji na powierzchniach chłonnych i nie chłonnych. 

 
Wiązanie następuje poprzez reakcję chemiczną dwóch połączonych składników. 

 
Zastosowania: 

Dachy papowe Dachy betonowe Dachy z blachy Dachy z pianki PUR 
Dachy z membran PCV i EPDM 

Zalety: 

Znakomita przyczepność do podłoży chłonnych i nie chłonnych 

Łatwość aplikacji (wałkiem, pędzlem lub natryskiem) 

Możliwość aplikacji na lekko wilgotne (do 8%) podłoże bez utraty 

przyczepności 

Odporny na wodę (także stojącą) 

Odporny na wysokie i niskie temperatury 

Wysoka odporność na rozrywanie i uderzenia 

Zapobiega powstawania kurzu 

Dobra odporność chemiczna 
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Poliuretanowa Powłoka 

Podkładowa 
 

 
DuroGRUNT to jednoskładnikowa, rozpuszczalnikowa, poliuretanowa 

powłoka podkładowa utwardzana wilgocią z powietrza. 

Materiał ten cechuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, głęboką 

penetracją podłoża i szybkim czasem schnięcia. 

Stosowany przede wszystkim jako grunt dla chłonnych podłoży, jak również 

na papie. 

 
Zastosowania: 

Dachy betonowe 

Dachy papowe 

 
Zalety: 

Łatwość aplikacji – produkt jednoskładnikowy 

Szybkie schnięcie 

Głęboka penetracja podłoża 

Znakomita przyczepność do podłoża 

Odporność na wodę (także stojącą) i mróz 

Dobra odporność chemiczna i mechaniczna 

Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i udar 
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Płynna Poliuretanowa 

Membrana Uszczelniająca 

 
DuroDACH S jest wysokiej klasy, trwale elastyczną, 

aplikowaną na zimno, jednoskładnikową płynną 

membraną poliuretanową (aromatyczną) na bazie 

rozpuszczalnika, stosowaną jako bezspoinowa izolacja 

wodochronna. Proces utwardzania następuje w wyniku 

reakcji z wilgocią z powietrza. 
 

DuroDACH S gwarantuje pełne uszczelnienie powierzchni, nawet dla obiektów 

o minimalnym spadku – zapewnia odporność na stojącą wodę. 

 
Zastosowania: 

Dachy papowe Dachy betonowe Dachy z blachy Dachy z pianki PUR 
Dachy z membran PCV i EPDM 

Zalety: 

Odporność na stojącą wodę i zróżnicowane warunki atmosferyczne 

Stabilność w szerokim zakresie temperatur (-40°C do +90°C) 

Trwała elastyczność i mostkowanie pęknięć do 2 mm (nawet przy -10°C) 

Doskonała przyczepność do większości podłoży (także starych, np. papy, 

membran) 

Odporność na przerastanie korzeni – do dachów zielonych 

Odporność na detergenty, oleje i zasoloną wodę 

Paroprzepuszczalna 

Umożliwia ruch pieszy o niewielkim natężeniu 

Łatwa naprawa w razie uszkodzenia powłoki 
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FP 

Płynna Polimocznikowa Membrana 

Uszczelniająca 

DuroDACH FP jest wysokiej klasy, trwale elastyczną, 

aplikowaną na zimno, jednoskładnikową płynną 

membraną polimocznikową (aromatyczną) na bazie 

rozpuszczalnika, stosowaną jako bezspoinowa 

izolacja wodochronna. Proces utwardzania 

następuje w wyniku reakcji z wilgocią z powietrza. 

DuroDACH FP gwarantuje pełne uszczelnienie powierzchni, nawet dla 

obiektów o minimalnym spadku – zapewnia odporność na stojącą wodę. 

 
Zastosowania: 

 Dachy papowe Dachy betonowe Dachy z blachy Dachy z pianki PUR 
Dachy z membran PCV i EPDM 

Zalety: 

Odporność na stojącą wodę i zróżnicowanie warunki atmosferyczne 

Stabilność w szerokim zakresie temperatur (-40°C do +90°C) 

Trwała elastyczność i mostkowanie pęknięć do 2 mm (nawet przy -10°C) 

Tiksotropowa – nie spływa podczas aplikacji 

Doskonała przyczepność do większości podłoży (także starych, np. papy, 

membran) – nie wymaga gruntowania 

Odporność na detergenty, oleje i zasoloną wodę 

Paroprzepuszczalna 

Szybkie utwardzanie 

Łatwa naprawa w razie uszkodzenia powłoki – nawet w niskich 

temperaturach 
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AR 

Alifatyczna Płynna Membrana 

Uszczelniająca 

DuroDACH AR jest aplikowaną na zimno, 

jednoskładnikową, alifatyczną płynną membraną 

poliuretanową na bazie wody, stosowaną jako 

wszechstronna hydroizolacja. 

 
Płynna membrana DuroDACH AR jest odporna na stojącą wodę, co szczególnie 

ważne na dachach płaskich z minimalnym spadkiem. 

Zapewnia ona większość właściwości dotychczas zarezerwowanych 

dla powłok rozpuszczalnikowych, będąc jednocześnie rozwiązaniem 

ekologicznym i rozsądnym cenowo. 

Dzięki prostocie aplikacji może być stosowana także przez osoby 

niewykwalifikowane. 

 
Zastosowania: 

Dachy papowe 

Dachy betonowe 

Dachy z blachy 

 
Zalety: 

System uszczelniający 3 w 1 (podkład, warstwa hydroizolacyjna i 

zamykająca w jednym) 

Prosta w aplikacji (pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym) 

Odporność na zróżnicowane warunki pogodowe 

Pełna odporność na promieniowanie UV – produkt alifatyczny 

Wysoki współczynnik refleksyjności promieniowania słonecznego - efekt 

„zimnego dachu” 

Paroprzepuszczalność 

Odporność na stojącą wodę 

Wodorozcieńczalna – produkt ekologiczny 

Akceptuje ruch pieszy (typowy dla dachów) 

Prosta i szybka naprawa w przypadku uszkodzenia powłoki 

Wysoki stosunek jakości do ceny 
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Płynna Membrana Uszczelniająca 

 
DuroDACH R jest aplikowaną na zimno, 

jednoskładnikową płynną membraną 

poliuretanowo-akrylową na bazie wody, 

stosowaną jako hydroizolacja. Materiał ten tworzy 

hydrofobową, w 100% szczelną, trwale elastyczną (także 

w ujemnych temperaturach), bezszwową powłokę na zabezpieczanej 

powierzchni. 

 
DuroDACH R może być stosowany zarówno na nowych, jak i starych 

obiektach. Dzięki hybrydowemu połączeniu żywic poliuretanowych 

i akrylowych zapewnia większość właściwości dotychczas zarezerwowanych 

dla powłok rozpuszczalnikowych, będąc jednocześnie rozwiązaniem 

ekologicznym i rozsądnym cenowo. 

Dzięki prostocie aplikacji może być stosowany także przez osoby 

niewykwalifikowane. 

 
Zastosowania: 

Dachy papowe 

Dachy betonowe 

Dachy z blachy 

 
Zalety: 

Bezszwowa, jednolita hydroizolacja 

Łatwa aplikacja (pędzel, wałek, natrysk) 

Odporność na zróżnicowane warunki pogodowe 

Dobra odporność na promieniowanie UV 

Elastyczność w szerokim zakresie temperatur 

Paroprzepuszczalna 

Wodorozcieńczalna – produkt ekologiczny 

Akceptuje ruch pieszy (typowy dla dachów) 

Prosta, szybka naprawa 

Bardzo dobry stosunek jakości do ceny 
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Poliuretanowa Powłoka Zamykająca 

 
DuroDACH TOP-S jest wysokiej klasy, aplikowaną 

na zimno, jednoskładnikową alifatyczną powłoką 

poliuretanową na bazie rozpuszczalnika, stosowaną 

jako warstwa zamykająca w systemach DuroDACH. 

Powłoka ta utwardza się za pomocą wilgoci z powietrza. 

 

 
DuroDACH TOP-S zapewnia całkowitą ochronę przed promieniowaniem UV - 

nie kreduje. Dzięki wysokiej refleksyjności światła słonecznego daje efekt  

„zimnego dachu” 
 

 
Zastosowania: 

Dachy papowe 

Dachy betonowe 

Dachy z blachy 

Dachy z pianki PUR 

Dachy z membran PCV i EPDM 

 
Zalety: 

Odporność na zróżnicowane warunki pogodowe 

Pełna odporność na promieniowanie UV – nie kreduje 

Odporność na stojącą wodę 

Zachowuje swoje właściwości mechaniczne w temperaturach od -40oC 

do +90oC 

Łatwa w aplikacji (wałkiem, pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym) 

Zwiększa odporność mechaniczną (w tym na ścieranie) systemu DuroDACH 

Wysoki współczynnik refleksyjności promieniowania słonecznego - efekt 

„zimnego dachu” 

Wysoka trwałość koloru 

Zapewnia gładką i łatwą w utrzymaniu czystości powierzchnię 

Odporność na detergenty, oleje, zasoloną wodę 

Akceptuje ruch pieszy o średnim natężeniu 
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AS 

Poliuretanowa Alifatyczna Powłoka 

Uszczelniająca 

DuroDACH AS jest wysokiej klasy, aplikowaną 

na zimno, jednoskładnikową alifatyczną powłoką 

poliuretanową na bazie rozpuszczalnika, stosowaną 

jako warstwa zamykająca w systemach DuroDACH. 

Może także służyć jako samodzielna membrana uszczelniająca. 

Powłoka ta utwardza się za pomocą wilgoci z powietrza. 

 
DuroDACH AS zapewnia całkowitą ochronę przed promieniowaniem 

UV - nie kreduje. Dzięki wysokiej refleksyjności światła słonecznego 

daje efekt „zimnego dachu” 

 
Zastosowania: 

Dachy papowe 

Dachy betonowe 

Dachy z blachy 

Dachy z pianki PUR 

Dachy z membran PCV i EPDM 

 
Zalety: 

Odporność na zróżnicowane warunki pogodowe 

Pełna odporność na promieniowanie UV – nie kreduje 

Odporność na stojącą wodę 

Może służyć jako płynna membrana 

Zachowuje swoje właściwości mechaniczne w temperaturach od -40oC 

do +90oC 

Łatwa w aplikacji (wałkiem, pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym) 

Zwiększa odporność mechaniczną (w tym na ścieranie) systemu DuroDACH 

Wysoka refleksyjność promieniowania słonecznego (dla jasnych kolorów) 

Wysoka trwałość koloru 

Odporność na detergenty, oleje, zasoloną wodę 

Zapewnia gładką i łatwą w utrzymaniu czystości powierzchnię 

Akceptuje ruch pieszy o niewielkim natężeniu (typowym dla dachów) 
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Poliestrowa Włóknina 

Wzmacniająca 

 
DuroNET jest nietkaną (wykonaną w technologii 

SPUNBOND) włókniną poliestrową o gramaturze 60gr/m2 

stosowaną jako zbrojenie systemów DuroDACH. Jest ona przydatna 

zwłaszcza na pokryciach papowych o niskiej jakości oraz we wszystkich 

miejscach narażonych na pękanie (np. załamania papy na łączeniach 90°). 

 
Zastosowania: Zalety: 

 

Dachy papowe 

Dachy betonowe 

Dachy z blachy 

Dachy z pianki PUR 

Dachy z membran 

PCV i EPDM 

Zapewnia równomierną grubość 

membrany 

Doskonała odporność na rozdzieranie 

Wysoka rozciągliwość – pracuje 

razem z membraną 

S 

Poliestrowa Siatka 

Wzmacniająca 

 
DuroNET S jest siatką poliestrową o gramaturze 60gr/m2 stosowaną jako 

zbrojenie systemów DuroDACH. Jest ona przydatna zwłaszcza na pokryciach 

papowych i betonowych o niskiej jakości oraz we wszystkich miejscach 

narażonych na pękanie (np. załamania papy na łączeniach 90°) 

 

Zastosowania: 

Dachy papowe 

Dachy betonowe 

Dachy z blachy 
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Zalety: 

Zapewnia równomierną grubość 

membrany 

Doskonała odporność na rozdzieranie 

Wysoka rozciągliwość – pracuje 

razem z membraną 



 
 
 
 

 
Butylowa Taśma Uszczelniająca 

 

 
DuroTAPE jest trwale plastyczną , samoprzylepną taśmą butylową na bazie 

kauczuku. Doskonale sprawdza się m.in. jako uszczelnienie pęknięć w papie, 

obróbkach blacharskich w połączeniu z powłokami z rodziny DuroDACH.  

 
Zastosowania: 

Pęknięcia w papie 

Dylatacje w betonie 

Łączenia papy z murkami ogniowymi 

Obwody elementów na dachu np. kominów, włazów itp. 

Łączenia arkuszy na dachach blaszanych 

Łączenia posadzka-ściana na tarasach, balkonach, w łazienkach itd. 

 
Zalety: 

 
Łatwość aplikacji – taśma samoprzylepna 

Wysoka przepuszczalność pary wodnej 

Odporność na wysokie i niskie temperatury – od -30oC do +80oC 

Wysoka zdolność przenoszenia rys – duża plastyczność 

Relatywnie cienka – grubość 1mm 
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D 

Poliuretanowa Masa Uszczelniająca 

 
DuroDACH D jest aplikowaną na zimno, jednoskładnikową 

masą poliuretanową, wzmacnianą włóknami 

polipropylenowymi, stosowaną jako uszczelniacz 

detali dachowych. Materiał ten utwardza się wilgocią z powietrza. 

DuroDACH D jest tiksotropowy (nie spływa z powierzchni pionowych), dlatego łatwo 

można aplikować go na skomplikowane kształty, jak obróbki blacharskie, rynny  

czy inne elementy na dachu o nietypowym kształcie. 

Zastosowania: 

Dachy papowe 

Dachy betonowe 

Dachy z blachy 

Dachy z pianki PUR 

Dachy z membran 

PCV i EPDM 

 
Zalety: 

Tworzy jednolitą, bezspoinową warstwę hydroizolacyjną 

Odporna na zróżnicowane warunki atmosferyczne 

Dobra przyczepność do większości podłoży bez konieczności stosowania 

podkładu 

Zachowuje swoje właściwości mechaniczne w temperaturach od -40oC 

do +90oC 

Może być doraźnie stosowana nawet w okresie jesienno-zimowym 

Prosta w aplikacji (wałkiem lub pędzlem) 

Wzmocniona włóknami polipropylenowymi 

Trwale elastyczna 

Paroprzepuszczalna 

Bardzo prosta naprawa w przypadku uszkodzenia powłoki 
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Uszczelniacz Poliuretanowy 

 

 
DuroLASTIK E jest wysokiej jakości jednoskładnikowym, tiksotropowym, 

trwale elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym o niskim module 

sprężystości. Używany jest m.in. do wypełniania pęknięć czy dylatacji. 

DuroLASTIK E utwardza się wilgocią z powietrza. 

 
Zastosowania: 

Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych 

Jako wypełnienie pęknięć 

Możliwość zastosowania m.in. w betonie, drewnie, metalu, aluminium, 

PCV, kamieniu 

 
Zalety: 

Prosta aplikacja 

Odporność na zróżnicowane warunki pogodowe 

Wysoka elastyczność - wytrzymałość na ciągłe drgania 

Odporność na wodę, mróz i wysokie temperatury 

Zachowuje swoje właściwości mechaniczne w temperaturach od -40oC 

do +90oC 

Doskonała przyczepność to większości podłoży 

Odporność na detergenty, oleje, paliwa oraz wodę morską 
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Dodatek Przyspieszający Utwardzanie 

 

 
DuroFAST jest dodatkiem przyspieszającym utwardzanie do użycia razem 

z membraną DuroDACH S w izolacjach wodochronnych. 

 
Zastosowania: 

DuroFAST jest zalecany do zastosowania z powłoką DuroDACH S 

w przypadku występowania niskich temperatur podczas aplikacji (poniżej 

+10oC), jak również przy zastosowaniu z DuroDACH-em S Poliestrowej 

Włókniny Wzmacniającej DuroNET w metodzie mokre-na-mokre. 

 
DuroFAST może być także używany przy wyższych temperaturach w celu 

skrócenia łącznego czasu aplikacji (ułożenie żądanej grubości materiału 

DuroDACH S w jednej warstwie poprzez rozprowadzenie jej po powierzchni np. 

szczotką lub raklą) 

 
Zalety: 

DuroFAST przyspiesza utwardzanie się powłoki DuroDACH S i umożliwia jej 

jednorodne utwardzenie w szybszym tempie, nawet w niskich temperaturach, 

tak więc jest możliwe jest nakładanie kolejnej powłoki w przeciągu 3 - 5 godzin. 

 
DuroFAST pozwala na zaaplikowanie materiału DuroDACH S w jednej warstwie 

o grubości nawet 3mm, bez tworzenia się pęcherzyków (kraterków) 

charakterystycznych przy aplikacji powłok poliuretanowych w zbyt grubych 

warstwach. 
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Systemy 
na dachy z papy 

 

 
warstwa zamykająca 

zbrojenie 

płynna membrana 

grunt 

podłoże - papa 

 
Grunty - opcjonalnie 

DuroGRUNT 2K DuroGRUNT 

Wodorozcieńczalny 

epoksyd 2-składnikowy 

Zużycie 0,2 kg/m2 

 

Płynne membrany 

Rozpuszczalnikowy poliuretan 

1-składnikowy 

Zużycie 0,2 kg/m2 

DuroDACH S DuroDACH R 
 

Rozpuszczalnikowy poliuretan 

1-składnikowy 

Zużycie 2,8-3,0 kg/m2 

Wodorozcieńczalna hybryda 

poliuretanowo-akrylowa 

1-składnikowa 

Zużycie 3,0-3,2 kg/m2 

DuroDACH FP DuroDACH AR 
 

Rozpuszczalnikowy polimocznik 

1-składnikowy 

Zużycie 2,8-3,0 kg/m2 

Wodorozcieńczalny 

poliuretan 1-składnikowy 

Zużycie 3,0-3,2 kg/m2 

 
Zbrojenie 

DuroNET DuroNET S 
 

Włóknina poliestrowa 

Zużycie 1,1 m2 / 1,0 m2 

Siatka poliestrowa 

Zużycie 1,1 m2 / 1,0 m2 

 
Warstwy zamykające - opcjonalnie 

DuroDACH TOP-S DuroDACH AS 

Rozpuszczalnikowy poliuretan 

1-składnikowy 

Zużycie 0,25 kg/m2 

Rozpuszczalnikowy poliuretan 

1-składnikowy 

Zużycie 0,5 kg/m2 
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Systemy 
na dachy betonowe 

 

 
warstwa zamykająca 

zbrojenie 

płynna membrana 

grunt 

podłoże - beton 

 
Grunty - opcjonalnie 

DuroGRUNT 2K DuroGRUNT 

Wodorozcieńczalny 

epoksyd 2-składnikowy 

Zużycie 0,2 kg/m2 

 

Płynne membrany 

Rozpuszczalnikowy poliuretan 

1-składnikowy 

Zużycie 0,2 kg/m2 

DuroDACH S DuroDACH R 

Rozpuszczalnikowy poliuretan 

Zużycie 2,2-2,5 kg/m2 

Wodorozcieńczalna hybryda 

poliuretanowo-akrylowa 1-składnikowa 

Zużycie 2,2-2,5kg/m2 

 
DuroDACH FP DuroDACH AR 

 

Rozpuszczalnikowy polimocznik 

1-składnikowy 

Zużycie 2,2-2,5kg/m2 

Wodorozcieńczalny 

poliuretan 1-składnikowy 

Zużycie 2,2-2,5 kg/m2 

 
Zbrojenie 

DuroNET DuroNET S 
 

Włóknina poliestrowa 

Zużycie 1,1 m2 / 1,0 m2 

Siatka poliestrowa 

Zużycie 1,1 m2 / 1,0 m2 

 
Warstwy zamykające - opcjonalnie 

DuroDACH TOP-S DuroDACH AS 

Rozpuszczalnikowy poliuretan 

1-składnikowy 

Zużycie 0,2 kg/m2 

Rozpuszczalnikowy poliuretan 

1-składnikowy 

Zużycie 0,5 kg/m2 
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Systemy 
na dachy z blachy 

 

 
warstwa zamykająca 

zbrojenie na łączeniach 

płynna membrana 

grunt 

podłoże - blacha 

 
Grunty - opcjonalnie 

DuroGRUNT 2K 

Wodorozcieńczalny 

epoksyd 2-składnikowy 

Zużycie 0,15 kg/m2 

 
Płynne membrany 

DuroDACH S DuroDACH R 

Rozpuszczalnikowy poliuretan 

Zużycie 1,5-2,0 kg/m2 

Wodorozcieńczalna hybryda 

poliuretanowo-akrylowa 

Zużycie 1,5-2,0 kg/m2 

 
DuroDACH FP DuroDACH AR 

 

Rozpuszczalnikowy polimocznik 

1-składnikowy 

Zużycie 1,5-2,0 kg/m2 

Wodorozcieńczalny poliuretan 

Zużycie 1,5-2,0 kg/m2 

 
Zbrojenie 

DuroNET 

Włóknina poliestrowa 

1,0mb / 1,0m2 

 
Warstwy zamykające - opcjonalnie 

DuroDACH TOP-S DuroDACH AS 

Rozpuszczalnikowy poliuretan 

1-składnikowy 

Zużycie 0,2 kg/m2 

Rozpuszczalnikowy poliuretan 

1-składnikowy 

Zużycie 0,5 kg/m2 
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Systemy 
na piankę PUR 

 

 
warstwa zamykająca 

płynna membrana 

pianka poliuretanowa 

podłoże - beton 

 
Grunty - opcjonalnie 

DuroGRUNT 2K 

Wodorozcieńczalny 

epoksyd 2-składnikowy 

Zużycie 0,2 kg/m2 

 
Płynne membrany 

DuroDACH S DuroDACH FP 

Rozpuszczalnikowy poliuretan 

1-składnikowy 

Zużycie 1,5 kg/m2 

Rozpuszczalnikowy polimocznik 

1-składnikowy 

Zużycie 1,5 kg/m2 

 
Warstwy zamykające - opcjonalnie 

DuroDACH TOP-S DuroDACH AS 

Rozpuszczalnikowy poliuretan 

1-składnikowy 

Zużycie 0,3 kg/m2 

Rozpuszczalnikowy 

poliuretan 1-składnikowy 

Zużycie 0,5 kg/m2 
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Systemy 
na dachy z membrany 

 

 
warstwa zamykająca 

zbrojenie na łączenia 

płynna membrana 

podłoże - membrana 

 
Grunty - opcjonalnie 

DuroGRUNT 2K 

Wodorozcieńczalny 

epoksyd 2-składnikowy 

Zużycie 0,15 kg/m2 

 
Płynne membrany 

DuroDACH S DuroDACH FP 

Rozpuszczalnikowy poliuretan 

1-składnikowy 

Zużycie 2,0-2,2 kg/m2 

Rozpuszczalnikowy 

polimocznik 1-składnikowy 

Zużycie 2,0-2,2 kg/m2 

 
Zbrojenie 

DuroNET 

Włóknina poliestrowa 

1,1mb / 1,0m2 

 
Warstwy zamykające - opcjonalnie 

DuroDACH TOP-S DuroDACH AS 

Rozpuszczalnikowy poliuretan 

1-składnikowy 

Zużycie 0,2 kg/m2 

Rozpuszczalnikowy 

poliuretan 1-składnikowy 

Zużycie 0,5 kg/m2 
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Dachy betonowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dachy z papy 

 
 



Dachy z pianki PUR 

Dachy z membrany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dachy z blachy 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HTH-Novotech Sp. z o. o. 

ul. Francuska 53 40-028 Katowice 
 
 

 
Dane kontaktowe: 

p:  +48 32 255 42 76 

+48 32 255 40 71 

e: info@durodach.pl 

https://goo.gl/maps/4t2w93znSyaFSvYA8
mailto:info@durodach.pl

